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Promotor:   Bilbao Ría 2000 
 
Fecha de proyecto:  2002 
 
Fecha de Construcción: 2003 
 
Presupuesto e.m.:  509,000 € 
 
Empresa constructora: Ferrovial- Agroman 
 
Proyecto:    López-Chollet / Dalmau Arquitectos Asociados 
 
Estructura:  Carlos Fernández Casado S.L. Oficina de Proyectos 
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PASARELA DE MEYLAN 1980 

PASARELA DE BEAUMONTOISE 



PUENTE DE OTTMARSHEIM 

1979 

L=171 M 



PUENTE DE SUNDOYA 2003 

L=298 M 



HORMIGÓN LIGERO EMPLEADO EN LA RAMPA 

 
 

1. HA-25 

 

2. PESO ESPECIFÍCO 1,65 T/M3 (CON ARMADURA 

1,78 T/M3 VALOR DE DISEÑO 1,85T/M3) 

 

3. MODULO DE ELASTICIDAD 18000 MPA 

 

4. CONDICIONES DE FISURACION / DURABILIDAD / 

PERMEABILIDAD (AMBIENTE CLASE III) 

 

 HORMIGÓN EN ARRANQUES Y TORRE DE ASCENSOR:  

HORMIGON CONVENCIONAL HA-35 
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PRECAUCIONES EN LA FABRICACION Y PUESTA EN OBRA  

 
1. FABRICACION EN PLANTA  /HA-25 / P=1.65T/M3 (A/C=0,60) 

2. CONSISTENCIA PLASTICA. (ENSAYO CONO INFRAVALORA DOCILIDAD 

EN HORMIGONES LIGEROS) 

 

4. VIBRADO ENERGICO POR EL EFECTO AMORTIGUADOR DE 

LA ARLITA (VIBRADOR DE DE AGUJA. PRECAUCION DE NO 

EXTENDER MUCHO EL TIEMPO DE VIBRADO PARA EVITAR 

QUE AFLORE EL ARIDO 

 

 
7. TRATAMIENTO SUPERFICIES: INYECCION/ PIGMENTOS DE 

PROTECCION  

 

6. DESCIMBRADO 90% MODULO DE ELASTICIDAD (GANANCIA MAS LENTA 

QUE LA RESISTENCIA)   

 

3. HORMIGON VISTO: EVITAR BOLSAS DE AIRE, JUNTAS 

CUIDADAS ..ETC 

 

5. CURADOMISMAS PRECAUCIONES (ARLITA MEJORA POR LA RETENCION 

DEL AGUA)   

 



HORMIGÓN TIPO HA-25 CON ARLITA TIPO F-5 

COMPONENTES PESO 

ARLITA 450 KGS 

CEMENTO 440 KGS / 420 KGS 

ARENA 780 KGS / 800 KGS 

AGUA 180 KGS 

ADITIVO S/FLUIDIFICANTE   

PESO M3 1670 KG/M3 



Tipo      D/350-P-F5 (ARLITA)  D/350 P-F5 (ARLITA) 
 

Rotura a compresión 
Probeta 1     300 kg/cm2   271 kg/cm2 
Probeta 2     286 kg/cm2   284 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad 
Probeta 1     180959 kg/cm2   193764 kg/cm2 
Probeta 2     185256 kg/cm2   193414 kg/cm2 

Densidad 
Probeta 1     1764 kg/m3   1855 kg/m3 
Probeta 2     1756 kg/m3   1872 kg/m3 























































¡ MUCHAS GRACIAS ! 


